2020-10
WW“HH“ Monteringsanvisning
Glaspartier for uterum och terrasser
ngo System WG25 / sikerhetsfloatglas, WGA40 / Sakerhetsenergiglas,
WG50 / Sakerhetsisolerglas.

Vi foljer svenskt planglas qualicoat.

Partierna far inte lyftas/baras
i en profil. Lyft/bar partierna
) pa hogkant som bortre bilden.
® ,

VIKTIGT! 4

Las hela monteringsanvisningen
innan du pdbdrjar monteringen!
Féljs inte anvisningarna kommer x

kanske produkten inte att fungera Y

optimalt och garantin kommer //
inte att galla.

| . |
A\~ 4

% Ovre o L
Insexnyckel

sparprofil -
B

Bredd 2-sparsprofil 59 mm Cylinderlas Borrmall
Bredd 3-sparsprofil 91 mm Iskruv .
Bredd 4-sparsprofil 123 mm @  Konisk plugg

Undre Skruv 4,2x38mm @

sparprofil | sparprofil / u-profil

AP//JL | fast parti
Bredd 2—sp?rsproﬂl 81 mm Tatningsbricka Laskloss (svart) med Cellgum-
Bredd 3—sp:°arsprof!| 113 mm / undre sparprofil lassprint skjufonster / mitatning
Bredd 4-sparsprofil 145 mm dorr (svart)
Dampare
& [ handtag E Skruv
M T _ 3,5x12mm
g Skruv Skruv il ——s
/\‘ 3,5x12mm 3,5x12mm
e =L =
Labyrinttitning  Labyrinttatning Labyrinttatning
3 /undre spar-

U-profil Tacklock till (lang borst) -~ (kortborst) P
m borstlist | ovre sparprofil  / undre sparprofil profil4-de

draneringshal

Endast for fasta partier

Willabf Garden
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Viktigt att tdnka p& innan montering

Om eloxerat aluminium anvénds utomhus &r det viktigt att det skyddas frén kontakt med vét cement och murbruk under

byggnadsperioden eftersom dessa innehéller kalk och &r alkaliska i vétt tillstand.
Gumnmilister som monteras i profil far aldrig streckas utan ska pressas ihop. Stréicks gummilisten kan denna krympa med tiden.

Dra alla skruvar med férsiktighet, om man &verspdnner skruven kan detta dela pé profilen.

Visst léickage vid tex kraftig vind i kombination med nederbérd kan férekomma.

Galler endast WG 40: Pa hardbelagda glas kan i vissa ljusférhéllanden effekter sasom Haze upptréda. Detta upplevs som en
disighet i glaset vid direkt solljus. Detta &r normalt for denna glastyp och &r enligt Svenskt Planglas féreskrifter ingen defekt.

Viktigt &r att allt byggmaterial, inredning och utrustning &r avsett for utomhusklimat. Willab Garden rekommenderar aldrig

spontade golv eller sugande tréimaterial som tex spénskivor i véra uterumskonstruktioner.

Till monteringen behéver du foljande:

]
Du behover foljande:
1. Skruvdragare med borr och bits

2. Vattenpass
3. Stjgrnmejsel

4. Fogspruta med MS Polymer (Tét-
nings massa fér utomhusbruk).
5. Bagsag/fil

6. Skruvmejsel/bits T20

Fasta vaggar/fénster: Borr 4,5 mm

Lasen WG 25-50: Borr 4 och 10 mm

Willabf Garden



Dorrparti- och fonsterpartimatt

2-delade partier

2-delat parti WG25/WG40/WG50/.

Partiets karm- Partiet bestar av luckor med
ytterbredd (mm) bredder och antal
760 | 910 | 1060 | 1210
1500 mm z
1650 mm 11
1800 mm 2
1950 mm 1 1 =
e i 4- delade partier
2250 mm 1 1
2400 mm 2 4-delat parti WG25/WG40/WG50.
Partiets karm- Partiet bestar av luckor med
. ytterbredd (mm) bredder och antal
3-delade partier 760 | 910 | 1060 | 1210
3000 mm 4
3150 mm 3 1
3300 mm 2 2
3-delat parti WG25/WG40/WG50. 3450 mm 1 3
3600 mm 4
Partiets karm- Partiet bestar av luckor med 3750 mm 3 1
ytterbredd (mm) bredder och antal 3900 mm 2 2
760 | 910 | 1060 | 1210 4050 mm 1 3
2250 mm 3 4200 mm 4
2400 mm 2 1 4350 mm 3 1
2550 mm 1 2 4500 mm 2 2
2700 mm 3 4650 mm 1 3
2850 mm 2 1 4800 mm 4
3000 mm 1 2
3150 mm 3
3300 mm 2 1
3450 mm 1 2
3600 mm 3
OoBS!

Placera dorrarna sa bottenprofilens draneringshal inte hamnar under en dorr.

Samtliga partier levereras rédtvdnda om inget annat anges.

INSIDA
R&tvant Spegelvant
n N A\
Y ?/ [ \(S A
UTSIDA

3-delade skjutpartier sett uppifran.

Willab : Garden




3-delat Skjutparti

Wst / Sakerhetsfloatglas
WG40 / Sakerhetsenergiglas
WG50 / Sakerhetsisolerglas

s I . -
Rattvant Y
A
Exempel
vAG, vAG wAG,
e oty
EQN%MEU“?; EQNSP\FEr 09;; §%§QY %9%
g% os 5% os & e
?6.,6\4/7250 i\\éi ?6 W1250 i\\g' %f% 12180 :\\S'
oy oy« o«
Glasets markning ska placeras
sa att den ar lasbar fran utsidan.

CELLGUMMITATNING

U - PROFILER

e

OVRE SPARPROFIL

LASKLOSS

UTSIDA

Willab & Garden
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CYLINDERLAS
(1 PAR/ PARTI)

LASKLOSS

UNDRE SPARPROFIL



Sparprofilmatt WG25,WG40,WG50.

U-profil
2 ﬁg |

7
(o]
81 ‘02
24 32 25 -
FUT T
2-sparsprofil T e =
” 42 30
” Skjutfénstersparti
27 jﬁ Standardhdjd 1200mm
INSIDA . UTSIDA
113 i -
24 32 32 ‘ 25 T
JoL T T |
105 3-sparsprofil 2
- 1
27| 22 1 L |
Tt it
42 30
Skjutdorrrsparti
145 Standardhdjd 2000mm
32 32 32 25
18| 21

| T T T

137

4-sparsprofil

Draneringshal i 3-spars bottenprofil

INSIDA
INSIDA
Ratvant parti har draneringshalen Spegelvant parti har dréneringshalen
vid vanster sida sett utifran. vid héger sida sett utifran.

Willab 52 Garden



INSIDA UTSIDA INSIDA UTSIDA

3-delat ratvant skjutdérrsparti 3-delat spegelvént skjutdorrsparti
( sett uppifran ) ( sett uppifran )

Egé% % Endast for fasta partier
/‘
! 3 l 5 i — 9 Q 11
@ I w
2 = = 6 8 7 10

=~

Se nasta sida.

Willab Garden AB forbehaller sig ratten till andringar i material, konstruktion och design.

Willab&: Garden




Detaljlista

Glaspartier System WG25,WG40,WG50.

Detaljer 2-del | 3-del | 4-del |Fast parti
1 Sparprofil dvre 1 1 1
2 Sparprofil undre 1 1 1
3 U-profil v/h med tatningsborstlist 2 2 2
Monteringspaket Skjutpartier /
WG25, WG40, WG50.
4 Cellgummi 5 mm 20 x 125 mm till sparprofil 2 2 2
5 Tacklock till dréneringshal fast / fast m vent.lucka 2
6 Borsttatning/lang till Gvresparprofil 1 2 3
6 Borsttatning/kort till undresparprofil 1 2 2
7 Borsttatning till 4-sparprofil undre 1
8/9 Laskloss (med sprint) 8 12 16
Skruv 4,2 x 38 mm tillsparprofil 34 38 46
Skruv 3,5 x 12 mm till borsttattning 2 4 6
10 Brickor med gummitatning till undre sparprofil 10 14 18
11 Transparent dampare 4 4 4
Monteringspaket Fasta fonsterpartier
Skruv 4,2 x 38 mm 20
Monteringspaket Fasta vaggpartier
Skruv 4,2 x 38 mm 20

Willab Garden AB forbehaller sig ratten till andringar i material, konstruktion och design.
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Montering av skjutpartier

1. Kontrollera att underlaget ar plant och i
vag. Klistra fast cellgummitatningarna langst
ner pa stolparna.

3. Om sparprofilen levererats med éverlangd
skall den kapas i den ande
som inte har draneringshal.

Kapa den undre sparprofilen till ratt matt
= Karmytterbredden - 4 mm.

Kapa ocksa den 6vre sparprofilen (om det
behdvs) till ratt matt = Karmytterbredden.

OBS!

Spegelvand bottenprofil

ar markt ” Spegelvand ” undertill.
Aven tillhérande skjutddrrar &r markta
spegelvanda.

Kamyttebredd Kamytterbredd

\ 4
N

1200 mm

ya
a3

2000 mm

2. Halmatten i stommen skall vara anpassade efter partiets
matt. Halmattet pa bredden ska vara detsamma som partiets
karmytterbredd. Halmattet pa hojden skall (vid standard) vara
2000 mm for dorrar och 1200 mm for fonster.

OBS!

UTSIDA INSIDA

v |

(iﬁm

4. Stot underprofilen mot cellgummi-tatningen (se bild 1),
boj profilen nagot och lagg den pa plats. Placera den i dju-
pled som bilden nedan visar och kontrollera att den ligger i
vag. Borra hali sparprofilen dar skruvarna ska sitta, 100 mm
fran ytterkanterna och max c/c 600 mm férdelat jamnt dver
profilens langd. Skruva fast profilen med skruv och bricka.
Borr till sparprofil 5,0 mm. Skruv 4,2 x 38 mm.

Willab 52 Garden



A

Ovre sparprofil sedd underifran (4-delat rattvant parti)
Lang borst

A Insida ‘ 5 A X
o pA £ e 1
=T | P\‘ Y '\Q\ $ S
A\

Utsida N N )
[H &3,5x12mm £ 3,5x12mm &3,5x12mm

g g
Utsida /[H ¥ 3,5x12mm/ v 3,5x12mm g} 35x12mm
B oo W
v v — oK £
. Z
Insida . , o e :
Undre sparprofil sedd uppifran (4-delat rattvant parti)
Kort borst
B

5. Spartatning:

De sma borsttatningarna / labyrinttatningar som ligger i monteringspaketen (2-del,3-del o 4-del) ska skruvas pa
tvars i bade den undre och den dvre sparprofilen dar dérrarna éver-

lappar varandra.

Kort borst skall sitta i den undre och lang borst skall sitta i den dvre sparprofilen.

OBS! Den tunna metallplattan med paklistrad borst (anvands endast vid 4-delade partier) skall monteras innerst
i den undre sparprofilen.

Vid 2-delade partier monteras spartatningarna innan dorrarna satts pa plats medan man vid
3- och 4-delade partier monterar dem efter dérrmonteringen.

6. Anvand ett vattenpass och U-profilen for att
OBS! ; ] T
placera den &vre sparprofilen i lod med den
undre.
OBS! Sparprofilerna maste ocksa vara i vag
bade pa langden och djupet.

U-profilen skall sitta
centrerad over yttre-
och inre ralsen.
U-profilens borstlist
ska sitta pa motsatt

sida av dorrens Borra hal i profilen dar skruvarna ska sitta

{[ E E borstlist. och fast den dvre sparprofilen med skruv,
100 mm fran ytterkanterna och c/c max 600

T mm fordelat jamnt dver profilens langd. Borr

://Uﬁ 100 mm till profilerna 5,0 mm. Skruv 4,2 x 38 mm.

max 600 mm

0 7. U-profil (1) med (2)
| max 600 mm tatningsborstlist (2). @

Fast U-profilen i sido-
° stolparna (3 skruv/fonster
100 mm 4 skruv/dorr). Borr 5,0mm ‘
¢ ) v jﬂ/ skruv 4,2 x 38mm. Tata mellan R
I//LFJLF;;%) profiler och limtrd utvandigt med
en ldmplig fogmassa. o
-

() ‘ ®
Willabz= Garden



Innan dorrarna lyfts pa plats i sparprofilen kontrollera profilernas
fyra horn sa att de inte forskjutits efter leverans. De ska vara
raka och jamna. Om profilerna ar ojamna, lossa torxskruvarna pa
sidan enligt vanster bild och justera profiler till de blir jamna likt
hoéger bild. Skruva at torxskruvarna forsiktigt med skruvmejsel.

X/ﬁ

>
N\

\//ﬁ

10

Exempel: §

Glasets markning ska
placeras sa att den ar
l&sbar fran utsidan.

OBS!

Tag bort skyddsplasten pa dorr- och fonster-
profilerna innan du satter dem pa plats!
Spara etiketten som sitter pa dorren for
eventuella framtida garantiarenden.

8. Stall partierna pa plats. Pa ett ratvant
parti ska alltid dérren langst till vanster

std pa sparet langst ifran dig.

Borja med dorren pa sparet langst ifran dig
och darefter placerar du resterande dorrar
(6verlappande) pa vars ett spar.

9. Vid behov kan du géra mindre
justeringar (ca 3mm ) med hjulen.
(Medsols hojer/motsols sanker)

Det underlattar om du lyfter i dorren
samtidigt som du skruvar.

Anvand en stjarnmejsel typ PH2-100.

10. Tryck fast lasklossarna 8/9 upp-/ och nertill pa

varje dorr- fonster Se sidan 19.
Fér att undvika att de vagréta tatningsborstlisterna

aker fram, gér detta innan du skjuter dérr/fénster i

sidled.

OBS!

Sprintarna i lasklossarna trycks i till sist efter
ev. hjuljustering

Willabzéj‘é:;Gardeli’



Montering av las / WG 25, WG 40, WG 50.

Du har med din férsandelse av WG 25, WG40, WG50
skjutpartier fatt tva las per skjutparti.

De kan monteras i 6nskad hojd pa valfri in- eller utsida.
Med i forpackningen ligger en borrmall (1) for de tre hal
som ska borras. Placera borrmallens kant ca 3 mm fran
U-profilens ytterkant (Lastappen sitter excentriskt och
borrmallen ska vandas sa att lastappen kommer sa nara
doérren som mojligt) och mark ut var halen kommer.
Borra genom U-profilens flans med ett 4 mm borr for
skruven. Anvand ett 10 mm borr till halet for lastappen
som du borrar genom U-profilens flans och dorr-/fons-
terprofilen.

Lossa skruvarna som sitter i laset, fast laset
(2) pa plats med insexsnyckeln.
Tryck i den koniska pluggen (3) i det borrade halet i

fonster- /dorrprofilerna.

Willab Garden AB forbehaller sig ratten till andringar i material, konstruktion och design.

Willab 52 Garden
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Montering av fasta partier

OBS! Var mycket noga med att samtliga stolpar och balkar sitter i lod och vag.

A A
E E
< <
< <
|
A A

Skruvschema fasta partier

E = Avstand fran karmens inre horn ca 100 mm
A = Infastningsavstand max 600 mm

Halavstand i profilerna enligt mattangivelsen ovan. Forborra i sparet enligt ovan med 4,5 mm
borr. Var forsiktig sa att tatningslisten pa baksidan av profilen inte slits sénder av borret, vi
rekommenderar darfor att [agga en liten traregel som motstand under profilen. Se bilden ovan.

Willab 52 Garden



Montering av fasta partier

Montering av fasta vaggar i brutet hérn.

Flansen pa det fasta partiet kommer hogre upp an framre barlinan (1)
och gavelbalken (2). Du sagar ett spar i dessa och for upp flansen pa
det fasta partiet i sparet. Flansen kommer att ligga utanfor regelverket
och partiet fastes med skruvar utifran rakt in i reglarna.

Skruv ingar.

Alternativ A

Montering av fasta vaggar.

Hojden pa halet ska vara 2000 mm om den undre
flansen ska sta uppe pa bjalklaget - 1981 mm om
den undre flansen ska ga ner over bjalklaget.

Bredden pa halet ska vara det inbyggnadsmatt
som anges i tabellerna.

(I inbyggnadsmattet 2000 mm ar den undre flansen
inraknad.) Borr 5,0mm. Skruv 4,2 x 38mm.

Se skruvschema sidan 12.

*Regel 19 x 45 mm (ingar endast tillsammans

med stomme.) Regeln ska fogas.

/%

2000 mm
1981 mm

‘I Téacklock till draneringshalen.

Till fast vagg och fast fonster

B

Tacklock till draneringshalen.
Till fast vagg och fast fonster
med ventilationsfonster ingar
2 st tacklock till vent.fonstret
och 2 st till den undre profil.

OBS!

Fasta partier med draneringshal

skall ha halen vanda nerat.

ingar 2 st tacklock.

Willab&: Garden
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2000 mm
1981 mm

o
Tacklock till
draneringshal

Alternativ B

Montering av fasta vaggar.
Nar du har t.ex. en gjuten platta dar stol-
parna star i liv med plattans ytterkant kan du
istallet lata partiets flans nertill ga over pa
den gjutna plattan och skruva en regel
19x45mm (*) upptill.

OBS!

Fasta partier med draneringshal
skall ha halen vanda nerat.

Montering av fasta fonster.

Hojden pa halet ska vara 1200
mm - bredden pa halet ska vara
det inbyggnadsmatt som anges
i tabellerna. Flansen kommer att
ligga utanfor regelverket och partiet
fastes med skruvar utifran rakt in i
reglarna.

Skruv 4,2 x 38 mm

1200 mm

OBS!
Fasta partier med draneringshal
skall ha halen vanda nerat.

Téacklock till
draneringshal

Willab 52 Garden




Alternativ B

2000 mm
1981 mm

[s
Tacklock till
draneringshal

OBS!

Till fast parti 310 x 900 mm med
ventilationslucka skall det bara
monteras tacklock pa luckans
draneringshal.

Ingar 2 tacklock per parti.

Alternativ B

Nardu hart.ex. engjuten platta dar stolpar-
na stariliv med plattans ytterkant kan du
istallet Iata partiets flans nertill ga éver pa
den gjutna plattan och skruva en regel
19x45 mm (*) upptill.

OBS!
Fasta partier med draneringshal
skall ha halen vanda nerat.

Montering av fasta fonster.

Hojden pa halet ska vara 1200
mm - bredden pa halet ska vara
det inbyggnadsmatt som anges
i tabellerna. Flansen kommer att
ligga utanfor regelverket och partiet
fastes med skruvar utifran rakt in i
reglarna.

Skruv 4,2 x 38 mm

1200 mm

OBS!
Fasta partier med draneringshal
skall ha halen vanda nerat.

Tacklock till
draneringshal

Willab 52 Garden
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Montering av handtag till fast parti med ventilationslucka.

Ventilationsfonster med karm.
Handtag
4 st skruv 4,8 x 13 mm

Lagg fonstret med insidan uppat Fast sedan handtaget i luckan
enligt bilden. med de resterande skruvarna.
Skruva fast handtaget

i karmdelen med en

stjarnskruvmejsel.

Montera nu det fasta partiet i ditt uterum enligt monteringsanvisningen
for fasta partier.

Pa handtagsfastets undersida finns en justeringsmutter som du
kan lossa vid behov for att justera sa att luckan sluter tatt
mot ramen.

Willab&Garden



Montering av fasta partier

Montering av fasta partier i ett brutet horn
med 90 graders stolpar.

‘ INSIDA

| Inbyggnadsmatt + 30 mm

B )

UTSIDA

Montering av fasta partier i ett brutet horn
med 45 graders stolpar.

INSIDA

Inbyggnadsmatt 1

UTSIDA

Montering av fasta partier i en rak linje.

INSIDA
Inbyggnadsmatt

! T

t5mm #15 mm (tolerans)

;1425 mm

(Profildjup)

-

MH mm (flans in pa regel)
20mm (flans)

UTSIDA

Om du ska ha flera fasta partier efter varandra maste du tanka
pa att det ska sta en minst 40 mm bred regel mellan varje parti.
Inbyggnadsmattet ar bara mattet mellan varje regel.

17
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Montering av lasklossar
WG25, WG40, WG50.

1.
Lasklossarna (1) med lassprint (2).

Till en dorr/fonster behdvs fyra stycken.

2. Lasklossen (1) bands dver
sparprofilens rals (3).

4.Tryck fast lasklossen (1) med t.e.x.
en skruvmejsel. Det hors nar las-
klossen "snapper” fast.

5. Nar lasklossen (1) ar pa plats fixeras
den genom att trycka in lassprinten
(2) (Obs! den konade delen forst)
med hjalp av t.e.x. ett skruvmejsel-
skaft.

3. Lasklossens tva ben (4)
fores ini den lodrata pro-
filens tva spar (5).

Vid demontering av skjutdorr/-fonster
borras lassprinten (2) ut och lasklossen
(1) avlagsnas varefter skjutdorr/-fonster
kan lyftas ur.

Willab% Gardeni



Skoétselrad

Glas

¢ Glas skall rengéras som vanligt glas.

e Anvand vanliga fénstertvatimedel, rikligt med vatten och mjuk,

luddfri trasa eller gummiskrapa.

Radsprit eller aceton l8ser vissa féroreningar. Sidol, Héxan,
Brillo eller annat skonsamt putsmedel kan polera bort andra
féroreningar. Putsmedlet tvéittas bort med rédsprit. Tvéitta sedan
glaset p& vanligt sétt.

Anvand infe skrapa, metallféremal eller st&lull fér att skrapa
bort hért sittande smuts.

Metallavlagringar, som eventuellt syns som repor, avlagsnas med
en svag syra f.ex. 5-10% saltsyra. Galler enbart pé& energiglas.

Aluminiumprofiler
e Anvand mild sépa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten
récker fér att rengéra profiler.

* Avlégsna smuts som kan vélla skada pé& spérprofiler och hjul.

e Vid eventuell fargfélining frén gummilisten p& profiler och
stomme anvénds limivatt fér rengéring.

OBS! F&r att undvika personskador och fagelkollisioner
rekommenderar vi att t. ex. vara glasdekorationer “rovfégel” eller
"svala” appliceras pa alla glasytor.

Viktiga saker att tanka pa...

Ta bort marken fran sugkoppar

Mérken frén sugkoppar kan férekomma pé glasytor. De
kommer frén miukgérare/gummirester effer sugkopparna vid
fillverkning av glaset. Detfia &r infe aff befrakia som eft fel pé&
véra glasytor. Med fiden, efter normalf slitage och rengéring,
férsvinner dessa marken.

Fér att fa bort mérkena direkt efter montering kan du anvénda
dig av ett fint polermedel, tex Biltemas Polish (Art.nr. 36-84).
OBS! Skydda plast och gummidetalier med tejp. Applicera
aldrig pd& en varm yfa.

Undvika kondens

Vare sig man har valf vanligt glas, energiglas eller isolerglas s&
kan man f& kondens pé& rutorna. Kondens beror pé& att kalla ytor
och kall luft "bar” fukt sémre &n varma ytor och varm luft.

| vissa fall kan kondensen vara en engdngsféreteelse i andra
fall bero den p& mer l&ngvariga fukiproblem. Vi har listat upp
de vanligaste problemen och férslag fill dtgarder.

Fukt fran huset

Nar man éppnar alfanddrren strémmar varm, fukfig luft uf i ufe-
rummet. Om luften darute ér kallare kommer fukten att konden-
sera pd de kallaste ytorna.

Argdrd: Ventilera/védra.

Fukt frdn manniskor

Ménniskor avger mycket fukt och folksamlingar kan ge upphov
fill imma pd& rutorna.

Argdrd: Ventilera/vadra.

Fukt fran vaxter

Aven véxter avger mycket fukt och om man vill anvéinda sitt uterum
som eft kombinerat véxthus kan man fé& problem med kondens.
Atgérd: Mekanisk ventilation med t ex en badrumsfléakt eller dyl.

Ogynnsamt vader

Om det kommer mycket nederbdrd under en kort period samfi-
digt som temperaturen faller snabbt kommer denna kombination
aft kunna ge imma.

Ingen &tgérd behdvs: Det rdttar till sig sjclv vid viaderomslag.

Markfukt

Om man har eft &ppet frabjdlklag och fuktig terréing kan mark-
fukten frénga upp i uferummet.

Atgérd: Anvand makadam eller sand under biglklaget. | sand-
eller makadamlagret ska man dessutom ldgga en plastfolie som
"angspar”. Alferativt iéta golvet.

Fukt fran betongplatta

Det tar véldigt lang tid fér en befongplatta att torka ut ordentligt
[mellan 1-2 &r beroende av ytire omsténdigheter). Under den
fiden avger plattan fukt som kan ge imma.

Atgérd: Ventilera ut fukten och vérm upp rummet nér det ér
kallt (detta fér att p&skynda uttorkningsprocessen) och féick infe
golven [dé& sfannar fukten kvar mycket léngre).

Tatning mot konstruktion
VIKTIGT! Inféstning och ansluining mot grund och fasad I&ses
av kund. Pl&t och témingstillbehor ingér ej. Se sidan 3.

Viktigt med plat runt partiet

Det &r exira vikiigt med plétarbeten runt partiet samt fillsyn vid
kraftigt regn i kombination med vind om partierna monteras
kusindra eller p& sarskilt utsatta lagen.

Eloxerat aluminium

Om eloxerat aluminium anvands utomhus &r det vikfigh aft det
skyddas fran kontakt med vét cement och murbruk under
byggnadsperioden eftersom dessa innehéller kalk och ér
alkaliska i vatt illsténd.
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