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Schiebetiirelemente fiir Wintergarten
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Montagefolien
WG 80 2-Teiliges Schiebetiirelement

WICHTIG!

Lesen Sie die Montageanleitung,
bevor Sie mit der Montage begin-
nen!

Wenn die Anweisungen nicht
befolgt werden, funktioniert das

Wie Sie wissen, sind die Montagevideos Element méglicherweise nicht
auf unserer Website verfiigbar. optimal und die Garantie entfallt.

Willab Garden behilt sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu dndern.
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Beachten Sie Folgendes vor der Montage

+  Wir empfehlen Ihnen, immer einen Spengler hinzuzuziehen, der die Montage und Blecharbeiten fiir maxima-
le Dichtheit durchfihrt.

«  Ziehen Sie alle Schrauben vorsichtig an. UbermiRiges Anziehen der Schraube kann das Profil durchtrennen.
+  Bei starkem Wind und Niederschlagen kann es zu Leckagen kommen.

« Esist wichtig, dass alle Baumaterialien, Einrichtungsgegenstande und Gerate flr den AulRenbereich be-
stimmt sind. Willab Garden AB niemals Béden mit Nuten oder saugfahige Holzwerkstoffe wie Spanplatten in
unseren Wintergartenkonstruktionen zu verwenden.

+  Wintergarten sind kein klassischer Anbau an |hr Haus und missen daher bei der Auswahl der Baustoffe, Ein-
richtung und Ausstattung nicht lhrem Haus entsprechen. Der Wintergarten ist nur fiir eine voriibergehende
Heizung oder eine konstante Warme von 5- 10 Grad geeignet (Wintergarten).

« Beider Montage des Aluminiumrahmens wird hiaufig und reichlich ausgefugt. Fugenmasse immer mit
Spiritus und einemTuch abwischen.

+ BeiderInstallation der Schiebetlr/des Fensters ist es sehr wichtig, dass Sie zwei Personen bei der Montage
helfen.

Sie benétigen Folgendes:

1. Schraubendreher und Bits

2. Seitenschneider

3. Fugenspritze mit Dichtungs-
stoff fir den AulSenbereich

4. Wasserwaage

Abstand

6. Schrauben zur Befestigung in

v

Fundament und Fassade sind

nicht im Lieferumfang enthal- | > | 6. ““t\@
ten. A
7. Dichtmaterial, Leisten und 7. 8.
Auflagen Spi-
8. Spiritus und Tuch
2-teilig 3-teilig
59 104
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WG 80 Schiebetiir, Schiebefenster

Teil-
num- Profil Artnr. Bezeichnung
mer AW/ VA WAWi
1 \\\ - Tar 2 3
N\

2 SL110 Rahmen 2-teilig 4 -
3 77154 Rahmen 3-teilig - 4
4 SLO50 Isolator Rahmen 4 8
5 @ 1000W-VG52 Kunststoffprofil Rahmen | 6 9
6 ' 80W-SL1053A Aluminiumschienenprofil | 2 3
7 (@ BOW-ACMX854 | Eckverbinder 16 16
8 % 80W-ACSLO13A | Eckverbindung 4

9 % 80W-ACSL0O13B Eckverbindung 4 4
10 % 80W-ACZZ154AS | Eckverbindung - 4
1 % 80W-ACZZ154CS | Eckverbindung - 4
12 80W-ACSL030 Mitteldichtung 1 2
13 ’ 80W- ACSL024 Entwisserungskappe 5 10
14 80W-ACSL020 Tarfuhrung 4 8

<N
15 | 80W-ACSL035 Hebeschutz 2 2
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1.1

ACHTUNG! Die folgenden Mal3e sind beispielhaft. StellmaRe =15 mm
Erst bei der Montage des WG 80 in unseren Aluminiumrahmen betragt das

Einstellmall 0 mm.

Uberpriifen Sie stets die Abmessungen lhrer Auftragsbestitigung und ver-

gleichen Sie sie mit allen Zeichnungen.
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2. B 3. &
1 2 Legen Sie die Rahmenprofile auf eine ebene Flache. ? [
<] <I <%

7Y
4

o
o

2. Fillen Sie alle Kammern im Bodenprofil (mit Entwasserungsléchern) ca. 50 mm.
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8-11.

3 « Dricken Sie die Eckverbindungen ein. ACHTUNG! Wichtig ist, dass
die Eckverbindung in die richtige Richtung zeigt und genau tber % %

dem Loch liegt, siehe griine Markierung in der Abbildung.
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4. Fugen Sie alle Wande am Rahmenprofil sehr sorgfaltig und reichlich aus.

1.
5.1 Montieren Sie die Profile und positionieren Sie die Eckverbin- (@
dungen wie dargestellt.
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52 Ziehen Sie die Schrauben in den Eckverbindungen fest.

N o

i

N

53 Wenn die Profile beim Anziehen verhaken, lockern Sie das erste Profil ein wenig
und fahren Sie mit dem Anziehen des zweiten Profils fort. Ziehen Sie dann wieder
das erste Profil fest.
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54 Fillen Sie die runden Lécher und die Oberseite der Eckverbindungen mit Fu-

genmasse.

5.4 Wischen Sie Uiberschiissige Fugenmasse weg.
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5 . 5 Wiederholen Sie die Schritte 3-5 in allen Ecken.

6.

Messen Sie Kreuzweise! Stellen Sie sicher, dass das Loch, an dem das Element
installiert werden soll, eben ist.

10
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Heben Sie den Rahmen an und messen Sie ihn auch kreuzweise. (Hinweis! Sie-
he erster Punkt unter ,Beachten Sie Folgendes vor der Montage”)

8.

Montieren Sie einen geeigneten Abstandshalter zwischen dem Rahmen und
dem Pfosten.

Willab@Garden
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9.1 Fugen Sie das vorgebohrte Loch aus.

Q . Schrauben Sie das Profil mit einer geeigneten Schraube fiir das darunterlie-
gende Material an alle Lécher fest.
ACHTUNG! Der Schraubenkopf darf nicht grofSer als 10 mm sein. Schrauben
zur Montage sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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1 O. Isolatoren oben und an den Seiten montieren. Der Isolator unten wird kom-
plett montiert geliefert. Fugen Sie die untere Ecke aus.

Willab@Garden
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1 1 . Setzen Sie die Entwasserungskappen in das Bodenprofil ein.

1 21 Aluminiumschienenprofil in das untere Profil einbauen.

L
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1 2 .2 Bringen Sie zuerst die Kunststoffleiste unter der Endplatte an.
Der Abstand zwischen der Abdeckleiste und der Endplatte sollte
ca. 35 mm betragen.

1 2 3 Bringen Sie dann die obere Kunststoffleiste an. Schneiden Sie ca. 15 mm
langer als die Endplatte und legen Sie die Leiste hinter das Blech.

Willab@Garden
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1 24. Dann mit der Kunststoffleiste in den anderen Schienen fortfahren.

1 3-1 « Heben Sie zuerst die Tur an, die sich in der innersten Schiene befinden soll.

\
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1 3 .2 . Dann mit der nachsten Tur fortfahren.

1 4. Schieben Sie die Tlren zur Seite und installieren Sie den Hebeschutz.
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1 5 Verschrauben Sie den Fihrungsklotz (Turfihrung) in allen Ecken der Tiren mit
der mitgelieferten Schraube. Sichern Sie die Abdeckkappe.

P T A 1 R LR SRR

14.

1 6 . Klappen Sie die Mitteldichtung tber die Turen und schieben Sie sie in den
Ubergang, sodass sich die Biirsten zwischen den Tiiren befinden. Schrauben
Sie anschliefSend die Mitteldichtung mit der mitgelieferten Schraube fest.
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1 7. Justieren Sie bei Bedarf den Laufwagen in den unteren Profilen der Tur so, dass das Tur-
blatt parallel zum Rahmen steht und die Schldsser in der gleichen Position auf der glei-
chen Hohe wie die Endplatten sind.

— |

’H Schnittzeichnung
1 Uberlappen
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1 8 Schloss justieren.

Auf der Innenseite die beiden
Abdeckkappen entfernen und beide
Schrauben |6sen. Heben Sie dann
den Griff ab.

Losen Sie die Schraube vorsichtig, sodass
sich auch der Druck gegen den Riegel
|6st. Verstellen Sie den Riegel nach innen
oder auRen und ziehen Sie die Schraube
wieder fest. SchlielSen Sie die Tur und
testen Sie das Schloss. Wenn sich der Ha-
ken in der gewtlinschten Position befin- N
det, schrauben Sie den Griff zurlick und

setzen Sie die Abdeckkappen wieder ein.

18.3 rﬂ;@
[
|

Lésen Sie die Schrauben und stellen Sie die Endplatte nach
oben/unten ein, wenn der Riegel nicht in die Endplatte

greift. Ziehen Sie dann die Schrauben wieder an.

18.4

Verriegeln Sie durch Driicken nach oben und &ffnen Sie
durch Driicken nach unten.

1 9 Bringen Sie bei Bedarf eine Auskleidung an der AufRenseite und Werg an der Innenseite an.
ACHTUNG! Nicht im Lieferumfang enthalten.
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Pflegehinweise

Glas
+  Das Glas sollte wie herkémmliches Glas gereinigt werden.

+  Verwenden Sie normalen Fensterreiniger, reichlich Wasser
und ein weiches, fusselfreies Tuch oder einen Gum-
mischaber.

+  Spiritus oder Aceton |6st bestimmte Verunreinigungen.
Schonende Putzmittel kénnen andere Verunreinigungen
entfernen. Das Reinigungsmittel wird dann mit Spiritus
abgewaschen. Reinigen Sie dann das Glas auf die tibliche
Weise.

+  Verwenden Sie keine Schaber, Metallgegenstande oder
Stahlwolle, um hartnackigen Schmutz zu entfernen.

Aluminiumprofile
Verwenden Sie milde Seife, Handgeschirrspulmittel oder
einfach nur Wasser, um die Profile zu reinigen.
Entfernen Sie Schmutz, der zu Schaden an den Schienen
und Radern fuhren kann.

«  Falls Farbe von der Gummidichtung auf die Profile und
den Rahmen abfillt, wird zur Reinigung ein Klebstoffreini-
ger verwendet.

BITTE BEACHTEN! Um Verletzungen und ZusammenstoRe
mit Vbégeln zu vermeiden, empfehlen wir, beispielsweise
unsere Glasdekorationen ,Greifvogel” oder ,Schwalbe” auf alle
Glasflachen aufzubringen.

Daran sollten Sie denken...

Markierungen von Saugnéipfen entfernen

Auf Glasflachen kénnen Markierungen von Saugnépfen vor-
kommen. Diese entstehen durch Weichmacher/Gummireste
in den Saugnapfen bei der Herstellung des Glases. Das ist
kein Fehler unserer Glasoberflachen. Im Laufe der Zeit ver-
schwinden diese Markierungen nach normaler Abnutzung und
Reinigung.

Um die Markierungen sofort nach der Montage zu entfernen,
kénnen Sie ein feines Poliermittel verwenden. ACHTUNG!
Schutzen Sie die Kunststoff- und Gummiteile mit Klebeband.
Niemals auf eine warme Oberflache auftragen.

Abdichtung an der Struktur

WICHTIG! Befestigung und Montage am Fundament werden
vom Kunden durchgefiihrt. Blech und Dichtungszubehér sind
nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 2.

Kondensation vermeiden

Egal, ob Sie gewohnliches Glas, Energieglas oder Isolierglas
gewahlt haben: Kondenswasser kann an den Scheiben ent-
stehen. Kondenswasser entsteht durch kalte Oberflachen
und kalte Luft , was Feuchtigkeit schlechter ,transportiert” als
heille Oberflachen und heile Luft.

Manchmal kommt Kondenswasser einmalig vor; in anderen
Fallen kann es auf langerfristige Feuchtigkeitsprobleme zu-
ruckzufiihren sein. Wir haben die haufigsten Probleme aufge-
listet und MaBnahmen vorgeschlagen.

Feuchtigkeit aus dem Haus

Beim Offnen der Terrassentiir stromt warme, feuchte Luft in
den Wintergarten. Wenn die Luft drauRen kalter ist, konden-
siert die Feuchtigkeit auf den kéltesten Oberflachen.
MaRnahme: Bellften.

FeuchtigkeitsausstoR von Menschen
Menschen geben viel Feuchtigkeit ab und mehrere Menschen
gleichzeitig im Wintergarten kénnen fir beschlagene Scheiben
sorgen.

MaRnahme: Beliften.

FeuchtigkeitsausstoR von Pflanzen

Auch Pflanzen geben viel Feuchtigkeit ab und wenn Sie lhren
Wintergarten als kombiniertes Gewdchshaus nutzen mochten,
kénnen Sie Probleme mit Kondenswasser bekommen.
MaRnahme: Mechanische Belliiftung mit beispielsweise einem
Kleinraumventilator oder dergleichen.

Ungiinstiges Wetter

Wenn es fur kurze Zeit viel Niederschlag gibt, wahrend die
Temperatur schnell sinkt, kann diese Kombination Kondens-
wasser verursachen.

Keine MalBnahmen erforderlich: Das Problem |6st sich von
selbst, wenn sich das Wetter dndert.

Bodenfeuchtigkeit

Wenn Sie einen offenen Holzboden und ein feuchtes Grund-
stick haben, kann Bodenfeuchtigkeit in den Wintergarten
eindringen.

MaRnahme: Verwenden Sie Makadam oder Sand unter dem
Grundgerust. Zusatzlich sollte in der Sand- oder Makadam-
schicht eine Kunststoffolie als ,Dampfsperre” hinzugefugt
werden. Alternativ den Boden versiegeln.

Feuchtigkeit von der Betonplatte

Es dauert sehr lange, bis eine Betonplatte vollstandig trocknet
(je nach Umgebung und anderen Faktoren zwischen 1-2 Jah-
ren). Wahrend dieser Zeit gibt die Platte Feuchtigkeit ab, die
Beschlag verursachen kann.

MalBnahme: Liften Sie und warmen Sie den Raum auf, wenn
es kalt ist (um den Trocknungsprozess zu beschleunigen), und
decken Sie die Béden nicht ab (denn so bleibt Feuchtigkeit
langer bestehen).

Wichtig bei Blech an die Konstruktion

Es ist besonders wichtig, Blecharbeiten an der Konstruktion
durchzufiihren und das Gewéachshaus bei starkem Regen in
Kombination mit Wind im Auge zu behalten, wenn es in Kus-
tenndhe oder in vergleichbar rauen Umgebungen aufgestellt
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